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GT NETWORKS



GRUPO TERTON

Somos una empresa 100% mexicana fundada en el 2011 especializada en el ramo 
de las telecomunicaciones, con el compromiso de salvaguardar nuestra mejor 
calidad en el servicio ofreciendo precios competitivos dentro de un marco de 
referencia ético y socialmente responsable.

Contamos con nuestra propia marca, GT NETWORKS®, que ofrece productos para 
planta interna y planta externa como cables de fibra óptica, componentes pasivos 
ópticos, herramientas, consumibles para fibra, herrajes y más.

Con el fin de garantizar la mejor calidad y precio, hemos formado varias alianzas 
estratégicas en diferentes países de América, Europa y Asia donde contamos con 
diversos socios comerciales los cuales pasan por un estricto proceso de evaluación 
y selección cumpliendo así con los más altos estándares de calidad.



I N D E X

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S E R V I C E

Cable Drop figura 0, cable óptico figura 8, 
cable ADSS, cable ADSS antirroedor, cable 
Drop plano

Roseta Residencial

Jumpers con distintos tipos de conectores,
Guía para ordenar Jumpers

Rollos de neopreno

Cable UTP Cat 5 E, Cable UTP Cat 6
Cable UTP Cat 6 con gel

Fleje, Hebilla, Tensor, Tensor plano,
Tensor Doble, Alambre HDPE

Conector SC / APC, SC / UPC y RJ45

Atenuadores y Acopladores

Cortadora de precisión, tijeras Kevlar, 
pinzas corta acero, corta cable, pinza 3-1, 
desforradoras, trazador de tubo holgado,
maletines para kits, mangas empalme

Plumillas limpiadoras, hisopos, toallas 
húmedas, toallas libres de pelusa, alcohol 
isopropílico, botella dispensadora.

Cable para acometida y Cable de Servicio

Mini OTDR, OTDR, OPM&VFL, Mini OPM,
VFL, Identificador de Tráfico, Sonda de
Inspección Óptica

Splitter con conectores 1x4, 1x8, 1x16, 
1x32, Splitter sin conectores 1x8,
Guía para ordenar Splitters

Etiqueta autoenrollable y tipo bandera



Cable Drop / Cable Figura 8 / 
Cable ADSS / Cable AntirroedorG
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CABLE DROP FIGURA 0

C
A

B
L

E
 Ó

P
T

IC
O

El cable para Drop GT Networks®  es ideal para instalaciones de FTTH gracias a su diseño para 

interior y exterior con una excelente resistencia a la tensión. Es empleado en la etapa final de 

la construcción (última milla) de la red FTTH llegando al domicilio donde se requiere servicio 

de voz, datos y video. 

N O .  P A R T E
GTNCD1FAR3LZ

-  Drop Figura “0”

-  Span 70 - 120 m

-  Tensión 800 N

-  Categorías de la fibra: G657 A2, G657 B2, G657 B3

-  Buffer LSZH color configurable

-  Recubrimiento exterior: LSZH color negro con filtro UV , TPU, MDU, PVC

-  Aplicación aérea, canalizada y ductería

Aramida

TIght Buffer Fiber

Fibra óptica

Chaqueta exterior
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CABLE DROP MINI  F IGURA 8 1  F IBRA
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El cable drop plano de 1 fibra GT Networks® es utilizado en la etapa final de la construcción de 

FTTH (Fibra Óptica hasta el hogar) llegando al hogar donde se requiere un servicio de voz, datos 

y video.

N O .  P A R T E
GTNCD1F8LZA2

-  Drop Flat mini F8 de una fibra

-  Span 50 m

-  Tensión 300 N

-  Tipo de fibra G657 A2

-  Cable auto soportado ideal para instalación aérea

-  Simple y fácil instalación

-  Para aplicaciones FTTX

Mensajero de acero

FRP

Fibra G657 A2

Cubierta LSZH
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CABLE DROP MINI  F IGURA 8 2 FIBRAS
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El cable drop plano de 1 fibra GT Networks® es utilizado en la etapa final de la construcción de 

FTTH (Fibra Óptica hasta el hogar) llegando al hogar donde se requiere un servicio de voz, datos 

y video.

N O .  P A R T E
GTNCD2F8LZA2

-  Drop Flat mini F8 de dos fibras

-  Span 50 m

-  Tensión 300 N

-  Tipo de fibra G657 A2

-  Cable auto soportado ideal para instalación aérea

-  Simple y fácil instalación

-  Para aplicaciones FTTX

Mensajero de acero

FRP

Fibra G657 A2

Cubierta LSZH
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CABLE DE 12 FIBRAS ADSS
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El cable óptico auto-soportado ADSS (All Dielectric Self Supported) GT Networks® es un cable 

totalmente dieléctrico, ideal para aplicaciones aéreas sin necesidad de utilizar cable mensajero 

ofreciendo un cable ligero y compacto, con una tecnología única que proporciona a las fibras 

dentro del tubo gran flexibilidad y resistencia a la flexión.

N O .  P A R T E
GTN-CFAD-12-TPEE

-  Fibra categoría G652 D

-  12 fibras: 1 tubo holgado flexible con 12 fibras + 5 tubos de relleno

-  Span 100 m

-  Tensión 3200 N

-  Excelente rendimiento óptico

-  Cable ligero y de diámetro pequeño lo que reduce la carga causada por el viento y hielo
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CABLE DE 24 FIBRAS ADSS
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El cable óptico auto-soportado ADSS (All Dielectric Self Supported) GT Networks® es un cable 

totalmente dieléctrico, ideal para aplicaciones aéreas sin necesidad de utilizar cable mensajero 

ofreciendo un cable ligero y compacto, con una tecnología única que proporciona a las fibras 

dentro del tubo gran flexibilidad y resistencia a la flexión.

N O .  P A R T E
GTN-CFAD-24-TPEE

-  Fibra categoría G652 D

-  24 fibras: 2 tubos holgados flexibles con 12 fibras por tubo + 4 tubos de relleno

-  Span 100 m

-  Tensión 3200 N

-  Excelente rendimiento óptico

-  Cable ligero y de diámetro pequeño lo que reduce la carga causada por el viento y hielo
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CABLE DE 48 FIBRAS ADSS
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El cable óptico auto-soportado ADSS (All Dielectric Self Supported) GT Networks® es un cable 

totalmente dieléctrico, ideal para aplicaciones aéreas sin necesidad de utilizar cable mensajero 

ofreciendo un cable ligero y compacto, con una tecnología única que proporciona a las fibras 

dentro del tubo gran flexibilidad y resistencia a la flexión.

N O .  P A R T E
GTN-CFAD-48-TPEE

-  Fibra categoría G652 D

-  48 fibras: 4 tubos holgados flexibles con 12 fibras por tubo + 3 tubos de relleno

-  Span 100 m

-  Tensión 3000 N

-  Excelente rendimiento óptico

-  Cable ligero y de diámetro pequeño lo que reduce la carga causada por el viento y hielo
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CABLE DE 96 FIBRAS ADSS
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El cable óptico auto-soportado ADSS (All Dielectric Self Supported) GT Networks® es un cable 

totalmente dieléctrico, ideal para aplicaciones aéreas sin necesidad de utilizar cable mensajero 

ofreciendo un cable ligero y compacto, con una tecnología única que proporciona a las fibras 

dentro del tubo gran flexibilidad y resistencia a la flexión.

N O .  P A R T E
GTN-CFAD-96-TPEE

-  Fibra categoría G652 D 

-  96 fibras: 8 tubos holgados flexibles con 12 fibras por tubo

-  Span 100 m

-  Tensión 3000 N

-  Excelente rendimiento óptico

-  Cable ligero y de diámetro pequeño lo que reduce la carga causada por el viento y hielo
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CABLE DE 144 FIBRAS ADSS
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El cable óptico auto-soportado ADSS (All Dielectric Self Supported) GT Networks® es un cable 

totalmente dieléctrico, ideal para aplicaciones aéreas sin necesidad de utilizar cable mensajero 

ofreciendo un cable ligero y compacto, con una tecnología única que proporciona a las fibras 

dentro del tubo gran flexibilidad y resistencia a la flexión.

N O .  P A R T E
GTN-CFAD-144-TPEE

-  Fibra categoría G652 D 

-  144 fibras: 12 tubos holgados flexibles con 12 fibras por tubo

-  Span 100 m

-  Tensión 3000 N

-  Excelente rendimiento óptico

-  Cable ligero y de diámetro pequeño lo que reduce la carga causada por el viento y hielo
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CABLE DE 48 FIBRAS ADSS ANTIRROEDOR
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El cable óptico antirroedor GT Networks® es un cable ligero de diámetro pequeño ideal para 

instalación subterránea, ducteria y aéreo, con una tecnología única que utiliza una armadura 

de FRP altamente resistente para un desempeño excepcional frente a la compresión, la 

corrosión y ante los roedores, mejorando sus propiedades mecánicas y ambientales.

N O .  P A R T E
GTN-CFAR-ADSS-48-120

-  Armadura de FRP resistente para un desempeño excepcional frente a la compresión, la 

   corrosión y ante los roedores

-  Múltiples métodos para la protección al agua, cinta e hilo de bloqueo de agua y gel

-  Método único de control de las variaciones de longitud y excesos de la fibra asegurando 

   al cable excelentes propiedades mecánicas y ambientales

-  Tecnología única de extrusión que proporciona la fibras dentro del tubo gran flexibilidad 

   y resistencia a la flexión

-  8 tubos holgados con 12 fibras cada uno + 2 tubos de relleno

-  Span 120 m
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CABLE DE 96 FIBRAS ADSS ANTIRROEDOR
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El cable óptico antirroedor GT Networks® es un cable ligero de diámetro pequeño ideal para 

instalación subterránea, ducteria y aéreo, con una tecnología única que utiliza una armadura 

de FRP altamente resistente para un desempeño excepcional frente a la compresión, la 

corrosión y ante los roedores, mejorando sus propiedades mecánicas y ambientales.

N O .  P A R T E
GTN-CFAR-ADSS-96-120

-  Armadura de FRP resistente para un desempeño excepcional frente a la compresión, la 

   corrosión y ante los roedores

-  Múltiples métodos para la protección al agua, cinta e hilo de bloqueo de agua y gel

-  Método único de control de las variaciones de longitud y excesos de la fibra asegurando 

   al cable excelentes propiedades mecánicas y ambientales

-  Tecnología única de extrusión que proporciona la fibras dentro del tubo gran flexibilidad 

   y resistencia a la flexión

-  8 tubos holgados con 12 fibras cada uno

-  Span 120 m
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CABLE DE 144 FIBRAS ADSS ANTIRROEDOR
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El cable óptico antirroedor GT Networks® es un cable ligero de diámetro pequeño ideal para 

instalación subterránea, ducteria y aéreo, con una tecnología única que utiliza una armadura 

de FRP altamente resistente para un desempeño excepcional frente a la compresión, la 

corrosión y ante los roedores, mejorando sus propiedades mecánicas y ambientales.

N O .  P A R T E
GTN-CFAR-ADSS-144-120

-  Armadura de FRP resistente para un desempeño excepcional frente a la compresión, la 

   corrosión y ante los roedores

-  Múltiples métodos para la protección al agua, cinta e hilo de bloqueo de agua y gel

-  Método único de control de las variaciones de longitud y excesos de la fibra asegurando 

   al cable excelentes propiedades mecánicas y ambientales

-  Tecnología única de extrusión que proporciona la fibras dentro del tubo gran flexibilidad 

   y resistencia a la flexión

-  12 tubos holgados con 12 fibras cada uno

-  Span 120 m
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CABLE ÓPTICO 24 FIBRAS FIGURA 8

C
A

B
L

E
 Ó

P
T

IC
O

El cable óptico fig. 8 auto soportado GT Networks®, es ideal para la instalación aérea en un 

solo paso y sin lasheados incorporando aramida como elemento de refuerzo extra y cubierta 

de polietileno de mediana densidad altamente resistente y durable. 

N O .  P A R T E
GTN-CFAD-24F8-TPEE

-  Mensajero compuesto de 7 hilos de alambre de refuerzo adicional para una instalación 

   aérea auto soportada

-  24 Fibras G652 D

-  Cable figura 8

- 2 tubos holgados con 12 fibras cada uno + 3 tubos de relleno

-  Span 100 m



Cable de Servicio / Cable para 
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CABLE DE SERVICIO 30m
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El cable de servicio GT Networks® tiene una longitud de 30 m y una especificación de 

8 break out SC/APC.

N O .  P A R T E
GTN-SC830SCAD

-  Fibra Unimodo G652 D 9 /125

-  Conectores 8 X SC / APC

-  Longitud 30 metros
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CABLE PARA ACOMETIDA DROP SC APC - SC APC
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El cable para acometida Drop Figura 0 SC - APC / SC - APC  preconectorizado GT Networks® 

reduce el costo y el tiempo de instalación en campo y puede tener una longitud de 100, 150, 

200, 250, 300 O 400 metros para ajustarse a las necesidades del cliente con un excelente 

rendimiento óptico. 

N O .  P A R T E
GTN3SXXXSCASCAB3

-  Conectores SC/APC-SC/APC

-  Tipo de fijación Push- Pull

-  Longitudes disponibles 100, 150, 200, 250, 300 O 400 metros
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CABLE PARA ACOMETIDA DROP SC UPC - SC UPC
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El cable para acometida Drop Figura 0 SC - UPC / SC - UPC  preconectorizado GT Networks® 

reduce el costo y el tiempo de instalación en campo y puede tener una longitud de 25, 50, 

75 o 125 metros para ajustarse a las necesidades del cliente.

N O .  P A R T E
GTN3SXXSCUSCUA2P

-  Conectores SC/UPC-SC/UPC

-  Tipo de fijación Push- Pull

-  Longitudes disponibles 25, 50, 75 o 125 m

-  Cable figura “0” Simplex
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CABLE PARA ACOMETIDA DROP SC/APC - MTC/SC
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El cable para acometida Drop Figura 0 SC - APC / SC - APC  preconectorizado GT Networks® 

reduce el costo y el tiempo de instalación en campo con un excelente rendimiento óptico 

determinado por una atenuación baja y una reflectancia mínima.

N O .  P A R T E
GTN3SXXXSCAMTCSCAB3

-  Terminación de férula APC (Angulo 8°)

-  Mecanismo de fijación Push Pull

-  Diámetro de cápsula roscable 5.5 mm

-  Incluye Body, housing, tapón, cápsula roscable, malla de jalado, manual de usuario
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CABLE UTP CAT 5E
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El cable UTP GT Networks® es un cable trenzado ideal para cableado estructurado. 

N O .  P A R T E
GTN-UTPFC-EXT-5E-GR

-  Aplicación Indoor / Outdoor

-  4 pares trenzados (8 conductores)

-  Calibre del conductor 24 AWG

-  Recubrimiento exterior de PVC con protección UV

-  Span 305 m

-  Cumple con los estándares TIA/EIA - 568.C.2, ISO / IEC 11801
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CABLE UTP CAT 6
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El cable UTP GT Networks® es un cable trenzado ideal para cableado estructurado. 

N O .  P A R T E
GTNUTPFC-EXT-6

-  Aplicación Indoor / Outdoor

-  4 pares trenzados (8 conductores)

-  Calibre del conductor solid copper 24 AWG

-  Recubrimiento exterior de PVC con protección UV

-  Span 305 m

- Cruz divisora de termoplástico

-  Cumple con los estándares ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001
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CABLE UTP CAT 6 CON GEL
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El cable UTP Cat 6 con Gel GT Networks® cuenta con una construcción rellena de gel para 

evitar la entrada de humedad en aplicaciones subterráneas. Los conductores están 

trenzados por pares, separados por una cruceta central y recubiertos por una 

cubierta de polietileno (PE) resistente a los rayos UV y a la abrasión.

N O .  P A R T E
GTNUTPFC-EXT-6

-Cumple con las normas ANSI / TIA-568-C.2 e IEC 61156-5 Categoría 6. 

-Conductores calibre 23 AWG .

-Unicamente debe utilizarse en instalaciones y conductos. 



Jumpers Simplex y Duplex 
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JUMPER SC
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El jumper de fibra óptica GT Networks® se  puede utilizar en los  paneles  de conexión y  en 

equipos terminales. También puede utilizarse para la transmisión de datos de alta velocidad de 

bits, equipos para pruebas y en las terminaciones de dispositivos activos , LAN, WAN y FTTX. 

N O .  P A R T E
GTN-XSCXSCXXX

-  Jumper Simplex o Duplex

-  Tipo de conectores SC

-  Tipo de fijación del conector Push - Pull

-  Tipo de fibra G652 D, G657 A1, G657 A2

-  Tipo de férula APC, UPC
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El jumper de fibra óptica GT Networks® se  puede utilizar en los  paneles  de conexión y  en 

equipos terminales. También puede utilizarse para la transmisión de datos de alta velocidad de 

bits, equipos para pruebas y en las terminaciones de dispositivos activos , LAN, WAN y FTTX. 

N O .  P A R T E
GTN-XLCXLCXXX

-  Jumper Simplex o Duplex

-  Tipo de conectores LC

-  Tipo de fijación del conector Push - Pull

-  Tipo de fibra G652 D, G657 A1, G657 A2

-  Tipo de férula APC, UPC
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El jumper de fibra óptica GT Networks® se  puede utilizar en los  paneles  de conexión y  en 

equipos terminales. También puede utilizarse para la transmisión de datos de alta velocidad de 

bits, equipos para pruebas y en las terminaciones de dispositivos activos , LAN, WAN y FTTX. 

N O .  P A R T E
GTN-XSCXLCXXX

-  Jumper Simplex o Duplex

-  Tipo de conectores SC, LC

-  Tipo de fijación del conector Push - Pull

-  Tipo de fibra G652 D, G657 A1, G657 A2

-  Tipo de férula APC, UPC
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PIGTAIL SC APC SM 9/125 SIMPLEX 
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El Pigtail de fibra óptica GT Networks® se puede utilizar en los paneles de conexión y en 

equipos terminales. Esta formado por un conector en uno de los extremos que sirve de interfaz 

con los equipos y fibra descubierta en el otro extremo para ser empalmado a la fibra del cable 

principal. También puede utilizarse para la transmisión de datos de alta velocidad de bits, 

en redes LAN, WAN y FTTH.

N O .  P A R T E
GTN9S01SCAXXXD

-  Tipo de conectores SC/APC

-  Tipo de fijación de conector Push Pull

-  Longitud desde 1 metro

-  Fibra Unimodo G652 D

-  Cable figura “0” Simplex
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Para generar un no. de parte de jumper para su cotización, favor de seguir el siguiente modelo:

N O .  P A R T E
JUMPERS



Splitters 1 x X con conector SC 
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SPLITTER 1X8 SIN CONECTORES
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La gama de Spllitters GT Networks® permite separar el haz luminoso incidente logrando

dividir el ancho de banda sobre una misma fibra óptica con baja atenuación.

N O .  P A R T E
GTNPLC1080606SINA1

-  Splitter 1 x 8 G657 A1 sin conectores en la salida 

-  Baja pérdida por inserción Y PDL

-  Alta pérdida por retorno

-  División de potencia uniforme

-  Excelente estabilidad ambiental y mecánica

-  Calificado bajo Telcordia GR-1221 y GR-1209
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SPLITTER 1X4 SC/APC
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La gama de Spllitters GT Networks® permite separar el haz de luz incidente logrando dividir 

el ancho de banda sobre una misma fibra óptica con baja atenuación, direccionando la señal 

desde el equipo activo de la red hasta el cliente en particular.

N O .  P A R T E
GTNPLC1040606SCAA1

-  Splitter 1 x 4 G657 A1 con conectores SC/APC

-  Baja pérdida por inserción Y PDL

-  Alta pérdida por retorno

-  División de potencia uniforme

-  Excelente estabilidad ambiental y mecánica

-  Calificado bajo Telcordia GR-1221 y GR-1209

-  Aplicaciones: FTTx , Redes ópticas pasivas (PON), Redes de área local (LAN), Sistemas de tv 

   por cable (CATV) y equipo para pruebas
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SPLITTER 1X8 SC/APC
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La gama de Spllitters GT Networks® permite separar el haz de luz incidente logrando dividir 

el ancho de banda sobre una misma fibra óptica con baja atenuación, direccionando la señal 

desde el equipo activo de la red hasta el cliente en particular.

N O .  P A R T E
GTNPLC1080606SCAA1

-  Splitter 1 x 8  G657 A1 con conectores SC/APC

-  Baja pérdida por inserción Y PDL

-  Alta pérdida por retorno

-  División de potencia uniforme

-  Excelente estabilidad ambiental y mecánica

-  Calificado bajo Telcordia GR-1221 y GR-1209

-  Aplicaciones: FTTx , Redes ópticas pasivas (PON), Redes de área local (LAN), Sistemas de tv 

   por cable (CATV) y equipo para pruebas
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SPLITTER 1X16 SC/APC
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La gama de Spllitters GT Networks® permite separar el haz de luz incidente logrando dividir 

el ancho de banda sobre una misma fibra óptica con baja atenuación, direccionando la señal 

desde el equipo activo de la red hasta el cliente en particular.

N O .  P A R T E
GTNPLC1160606SCAA1

-  Splitter 1 x 16  G657 A1 con conectores SC/APC

-  Baja pérdida por inserción Y PDL

-  Alta pérdida por retorno

-  División de potencia uniforme

-  Excelente estabilidad ambiental y mecánica

-  Calificado bajo Telcordia GR-1221 y GR-1209

-  Aplicaciones: FTTx , Redes ópticas pasivas (PON), Redes de área local (LAN), Sistemas de tv 

   por cable (CATV) y equipo para pruebas
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SPLITTER 1X32 SC/APC
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La gama de Spllitters GT Networks® permite separar el haz de luz incidente logrando dividir 

el ancho de banda sobre una misma fibra óptica con baja atenuación, direccionando la señal 

desde el equipo activo de la red hasta el cliente en particular.

N O .  P A R T E
GTNPLC1320606SCAA1

-  Splitter 1 x 32  G657 A1 con conectores SC/APC

-  Baja pérdida por inserción Y PDL

-  Alta pérdida por retorno

-  División de potencia uniforme

-  Excelente estabilidad ambiental y mecánica

-  Calificado bajo Telcordia GR-1221 y GR-1209

-  Aplicaciones: FTTx , Redes ópticas pasivas (PON), Redes de área local (LAN), Sistemas de tv 

   por cable (CATV) y equipo para pruebas
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N O .  P A R T E
SPLITTERS

Para generar un no. de parte de un splitter para su cotización, favor de seguir el siguiente modelo:



Conector Prepulido SC UPC / 
Conector Prepulido SC APC / 
Conector RJ45G
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CONECTOR PREPULIDO SC/APC
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El conector prepulido GT Networks®  es fácil y rápido de instalar, no necesita de herramientas 

especiales para conectar el cable, ofrece una excelente atenuación y es reutilizable.

N O .  P A R T E
FOCSA-08-PP

-  Conector SC / APC

-  Compatible con cables figura 0 3mm y Mini figura 8 2mm x 5.2 mm

-  Instalación segura y rápida

-  Reutilización hasta 10 veces

-  Empalme mecánico con férula de cerámica de 2.5 mm

-  Empacado en una bolsa individual con métrica y código de colores impreso de acuerdo 

   al estándar TIA-598-C y una toalla con alcohol isopropílico para limpieza

-  Cada 100 piezas incluye dos plantillas para corte de precisión
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CONECTOR PREPULIDO SC/UPC
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El conector prepulido GT Networks®  se ensambla fácil y rápidamente en campo, no necesita 

de herramientas especiales para conectar el cable,  ofrece excelentes propiedades ópticas y 

es reutilizable. Una vez ensamblado, es resistente a eventos de tensión, torsión y flexión en 

manejo típico de escenarios de instalación de redes ópticas.

N O .  P A R T E
GTN-CPSCU-3

-  Conector SC / UPC

-  Conector SC / UPC con férula de cerámica de 2.5 mm

-  Compatible con cables figura 0 3mm y Mini figura 8 2mm x 5.2 mm

-  Reutilización hasta 5 veces

-  Empacado en una bolsa individual con métrica y código de colores impreso de acuerdo 

   al estándar TIA-598-C y una toalla con alcohol isopropílico para limpieza.

- Cada 100 piezas incluye dos plantillas para corte de precisión
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CONECTOR RJ45
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El conector RJ45 GT Networks® es una interfaz física utilizada para conectar redes de cableado 

estructurado, (Categoría 5e y 6). Poseen ocho pines o conexiones eléctricas que

 normalmente se usan como extremo de cables par trenzado.

N O .  P A R T E
GTN-CEZRJ45

-  Excelente rendimiento

-  Estructura simple, una sola pieza, fácil manipulación y armado

-  Gracias a su mecanismo de armado reduce las probabilidades de falla

-  Calibre del conductor 24 AWG
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ATENUADOR ÓPTICO FIJO
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Los atenuadores ópticos fijos GT Networks® permiten reducir la intensidad de la señal ópti-

ca para evitar saturación en los receptores, proporcionando estabilidad y señal más clara de 

transmisión. El diseño del atenuador es tipo hembra-macho, también conocido como “Buildout”.

N O .  P A R T E
GTN-AOF-HM

-  GTN-AFP-LCUXX  :  Atenuador Óptico Fijo LC/UPC

-  GTN-AFP-LCAXX  :  Atenuador Óptico Fijo LC/APC

-  GTN-AFP-SCUXX  :  Atenuador Óptico Fijo SC/UPC

-  GTN-AFP-SCAXX  :  Atenuador Óptico Fijo SC/APC
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ACOPLADOR SC/APC
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El acoplador GT Networks® es utilizado en aplicaciones de red, tales como redes de área local 

y redes de procesamiento de datos. El rendimiento del adaptador está diseñado para cumplir 

con las normas más exigentes de Telcordia GR-326-CORE. RoHs - Cumplimiento de la pieza y 

empaque. Rendimiento acorde a IEC.

N O .  P A R T E
GTN-ASCAD

-  Tipo Simplex o Duplex

-  Durabilidad 500 acoples

-  Pérdida por inserción típica: <0.1 dB
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ACOPLADOR SC/UPC

A
C

O
P

L
A

M
IE

N
T

O

El acoplador GT Networks® es utilizado en aplicaciones de red, tales como redes de área local 

y redes de procesamiento de datos. El rendimiento del adaptador está diseñado para cumplir 

con las normas más exigentes de Telcordia GR-326-CORE. RoHs - Cumplimiento de la pieza y 

empaque. Rendimiento acorde a IEC.

N O .  P A R T E
GTN-ASCUD

-  Tipo Simplex o Duplex

-  Durabilidad 500 acoples

-  Pérdida por inserción típica: <0.1 dB
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ACOPLADOR LC/APC DUPLEX
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El acoplador GT Networks® es utilizado en aplicaciones de red, tales como redes de área local 

y redes de procesamiento de datos. El rendimiento del adaptador está diseñado para cumplir 

con las normas más exigentes de Telcordia GR-326-CORE. RoHs - Cumplimiento de la pieza y 

empaque. Rendimiento acorde a IEC.

N O .  P A R T E
GTN-ALCAD

-  Tipo Duplex

-  Durabilidad 500 acoples IL <0.2 dB

-  Pérdida por inserción típica: <0.1 dB
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ACOPLADOR LC/UPC DUPLEX
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El acoplador GT Networks® es utilizado en aplicaciones de red, tales como redes de área local 

y redes de procesamiento de datos. El rendimiento del adaptador está diseñado para cumplir 

con las normas más exigentes de Telcordia GR-326-CORE. RoHs - Cumplimiento de la pieza y 

empaque. Rendimiento acorde a IEC.

N O .  P A R T E
GTN-ALCUD

-  Tipo Duplex

-  Durabilidad 500 acoples IL <0.2 dB

-  Pérdida por inserción típica: <0.1 dB
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ROSETA RESIDENCIAL
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La roseta residencial es el punto terminal óptico (PTO) o caja mural que permite hacer la 

terminación y el acondicionamiento del cable óptico de acometida proporcionando protección 

al cable y empalme mecánico, además tiene capacidad para la organización de las fibras ópticas.

N O .  P A R T E
GTN-PTO-FM

-  Dos salidas para adaptadores ópticos

-  Zona de almacenamiento y canales guía para garantizar la mínima curvatura de las fibras

-  Compacta, resistente, acceso cómodo y con posibilidad de giro de 90°

-  Excelente rendimiento óptico



VFL, OPM, OTDR, Sonda 
de Inspección, Identificador 
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MINI OTDR
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El mini OTDR GT Networks® incorpora una tecnología de medición más estable con su método 

S5, el cual detecta los inconvenientes en la red de fibra con determinación de puntos de fallo 

más precisos y con un menor rango de error en distancias de hasta 80 km. 

N O .  P A R T E
GTN-OTDR-MDR20

-  Cuenta con medición de potencia óptica utilizando longitudes de onda calibradas

-  En redes punto a punto y enlaces G-PON se pueden realizar análisis con medición 

   de valores W-ID utilizando la fuente de luz GTN-OS

-  La interfaz S&P (Select and Play) permite un funcionamiento simple junto con las 

   mediciones a tiempo real, generación de reportes y uso fácil del OTDR
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PLATAFORMA OTDR
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La plataforma OTDR GT Networks® cuenta con una pantalla touch de 7” y sirve para realizar 

pruebas y visualizaciones de múltiples longitudes de onda. VFL, OPM, OLS incorporados. 

N O .  P A R T E
GTN-TROAP23

-  Pantalla LCD de 7” Pulgadas MultiTactil

-  Diagrama de Bloques con Pasa/Falla

-  Autovalidación de puerto OTDR

-  Prueba de Temperatura

-  Prueba y visualización de múltiples longitudes de onda

-  Ajustes de fibra de inyección / recepción

-  VFL, OLS, OPM y Monitorización en tiempo real incorporados

-  Prueba de humedad

-  Prueba de ping
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MEDIDOR DE POTENCIA ÓPTICA & VFL
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El medidor de potencia óptica GT Networks® es ideal para medir la intensidad luminosa de una 

señal óptica y comparar la pérdida de señal durante una trasmisión, controlando la potencia 

del láser en la generación de una señal óptica.

N O .  P A R T E
GTN-OPM&VFL-SC

-  Interfaz de 2.5 mm SC/APC & VFL adaptador universal 2.5 mm

-  Bajo consumo de energía, trabajo continuo más de 200 horas

-  Potencia óptica lineal y visualización de potencia logarítmica

-  Ajuste de rango de medición automático

-  Diseño compacto y portátil

-  Incluye protector plástico con tapón del adaptador imperdible
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MEDIDOR DE POTENCIA ÓPTICA OPM MINI
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El medidor de potencia óptica GT Networks® es ideal para medir la intensidad luminosa de una 

señal óptica y comparar la pérdida de señal durante una trasmisión, controlando la potencia 

del láser en la generación de una señal óptica.

N O .  P A R T E
GTN-OPM-4IN1

-  Interfaz de 2.5 mm universal (admite conectores FC / SC / ST)

-  Bajo consumo de energía, trabajo continuo más de 80 horas

-  Potencia óptica lineal y visualización de potencia logarítmica

-  Ajuste de rango de medición automático

-  Diseño compacto y portátil

-  OPM multifunción T(-70~+10dBm) C(-50~+30dBm)

-  OPM con 500 datos de almacenamiento y seguimiento

-  Función de auto calibración del usuario

-  Incluye medidor de continuidad de cable UTP
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LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS
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El Localizador Visual de Fallas GT Networks® es un sistema de rastreo de fibra, enrutamiento de 

fibra y verificación de continuidad en una red óptica durante y después de la instalación.

N O .  P A R T E
GTN-VFL-XXMW

- Mayor potencia de salida del láser

- Integrado con onda continua y función de salida de onda modulada de 2Hz

- Diseño compacto y portátil

- Potencia de salida constante  >10, 20, 30,40 y 50 mW

- Batería de larga duración (hasta 30 horas)
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IDENTIFICADOR DE TRÁFICO
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El identificador de tráfico de fibra óptica GT Networks® puede identificar rápidamente la 

dirección de fibra transmitida y mostrar la potencia relativa del núcleo sin ningún daño a 

la fibra doblada. Cuando el tráfico está presente, el tono audible intermitente se activa. 

También reconoce la frecuencia de modulación 270Hz,1kHz y 2kHz.

N O .  P A R T E
GTN-ITFO

-  Identifica eficazmente el sentido del tráfico y el tono de frecuencia (270Hz,1KHz, 2KHz) 

   con aviso sonoro.

-  Muestra la potencia relativa del núcleo

-  Prueba más precisa con la cubierta superior

-  Adaptadores fáciles de sustituir

-  Carcasa metálica duradera y construcción de calidad

-  Indicación de potencia inferior

-  Fácil de Usar

-  Funcion rápida con gatillo suave 
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SONDA DE INSPECCIÓN DE F.O.
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La sonda de inspección de fibra digital portátil GT Networks® es de doble uso WIFI/USB. Cuenta 

con indicador automatizado PASA/FALLA y funcionalidad de enfoque rápido de imágenes. 

Puede emparejarse con dispositivos Android y Apple iOS.

N O .  P A R T E
GTN-OFIP-400X

-  Sonda digital Wi-Fi/USB de doble uso

-  Soporte digital USB en Windows/Linus/Mac

-  PASA/FALLA automatizado capaz de detectar defectos < 1 μm de diámetro

-  Enfoque unidireccional en 1-3 s

-  Aumento de 400×, 98% de precisión y consistencia.

-  Botón de captura de imagen con un solo clic para ahorrar tiempo

-  Los resultados de la creación de informes se pueden guardar en PC y dispositivos 

   móviles enformato jpg/pdf/excel

- Batería recargable de litio incorporada durante 5 horas

- Puntas de adaptador de cambio rápido (40+) para todos los estilos de conector
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FLEJE DE ACERO 5/8

Fleje de acero inoxidable GT Network®s ideal para fijaciones permanentes de objetos al 

exterior, como es el caso a postes, mástiles, o en el interior para cañerías, tubos, cajas. 

De excelente calidad por lo cual asegura un buen rendimiento después de su instalación.

N O .  P A R T E
GTN-FA-3058

-  Acero inoxidable resistente a químicos, sales, calor, frío, humedad, rayos UV y altas 

   temperaturas 

-  Calibre 22

-  Mantiene la tensión aplicada desde su instalación

-  Bordes suavizados para brindar una mayor seguridad

-  Compacto, de acceso cómodo y con alta resistencia a la corrosión y a la tensión
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HEBILLA DE ACERO 5/8

La hebilla o sello GT Networks® es una grapa de acero utilizada en conjunto con el fleje de acero 

para fijaciones permanentes de objetos al exterior, como es el caso a postes, mástiles, o en el 

interior para cañerías, tubos, cajas, etc.

N O .  P A R T E
GTN-HA-58

-  Acero inoxidable resistente a químicos, sales, calor, frío, humedad, rayos UV y altas 

   temperaturas

-  Mantiene la tensión aplicada desde su instalación

-  Bordes suavizados para brindar una mayor seguridad

-  Empacada en bolsas de 100 piezas
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HERRAJE TENSOR PARA DROP 

El herraje Tensor para Drop GT Networks® es ideal para la sujeción de cables de fibra óptica 

aéreos que se suspenden sobre la postería, dando un amarre de forma segura para el cable.

N O .  P A R T E
GTN-HTDC-3mm

-  El gancho soporta, tensa y ajusta la fuerza de tensión del cable de fibra óptica tipo drop

-  Estructura simple, peso ligero y alta resistencia a la corrosión

-  Se ajusta el cable manteniendo la protección y tensión necesaria sin dañar las fibras

-  Consiste en un mecanismo plástico de tensión y gancho metálico de sujeción

* Patent Pending
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HERRAJE TENSOR PARA DROP PLANO 

El herraje tensor para drop GT Network® es ideal para la sujeción de cables de fibra óptica 

aéreos que se suspenden sobre la postería, dando un amarre de forma segura para el cable.

N O .  P A R T E
GTN-HTD

-  El gancho soporta, tensa y ajusta la fuerza de tensión del cable de fibra óptica tipo drop

-  Estructura simple, peso ligero y alta resistencia a la corrosión

-  Se ajusta el cable manteniendo la protección y tensión necesaria sin dañar las fibras

-  Consiste en un mecanismo plástico de tensión y gancho metálico de sujeción

-  Nylon con protección UV

* Patent Pending
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HERRAJE TENSOR DOBLE PARA DROP 

El herraje Tensor Doble para Drop de 1 fibra  GT Networks® es ideal para la sujeción de cables 

de fibra óptica aéreos que se suspenden sobre la postería, dando un amarre de forma segura 

para ambos cables. 

N O .  P A R T E
GTN-TDD-F03

-  Polipropileno de alto impacto con protección UV

-  Canal de sujeción de 3 mm

-  Para cables drop figura “0” de 3 mm

-  Soporta dos cables 

* Patentado
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ALAMBRE DE UNIÓN CON HDPE
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El alambre de unión con Recubrimiento HDPE se utiliza como elemento de sujeción o soporte 

para cables de fibra óptica dieléctricos, este se aplica en forma de espiral sobre el cable y el 

centro de acero. 

N O .  P A R T E
GTN-LWHDPE

-  Alambre con recubrimiento plástico HDPE con filtro UV

-  Bobina de 130 m

-  Excelente rendimiento mecánico

-  Estructura simple, peso ligero y alta resistencia a la corrosión

-  La dimensión se puede personalizar
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NEOPRENO

El rollo de neopreno GT Networks® es utilizado en conjunto con el fleje de acero como eficaz 

aislante de corriente eléctrica.

N O .  P A R T E
GTN-RN-10M-3IN

-  Gran resistencia a la abrasión, impactos, altas temperaturas y corrosión

-  Ideal aislante en sistemas de energía eléctrica

-  Excelentes propiedades mecánicas

-  Longitud 10 m

-  Ancho 3”

-  Grosor 1/8”
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NEOPRENO

El rollo de neopreno GT Networks® es utilizado en conjunto con el fleje de acero como eficaz 

aislante de corriente eléctrica.

N O .  P A R T E
GTN-RN-10M

-  Gran resistencia a la abrasión, impactos, altas temperaturas y corrosión

-  Ideal aislante en sistemas de energía eléctrica

-  Excelentes propiedades mecánicas

-  Longitud 10 m

-  Ancho 2”

-  Grosor 1/4”
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NEOPRENO

El rollo de neopreno GT Networks® es utilizado en conjunto con el fleje de acero como eficaz 

aislante de corriente eléctrica.

N O .  P A R T E
GTN-RN-10M-18

-  Gran resistencia a la abrasión, impactos, altas temperaturas y corrosión

-  Ideal aislante en sistemas de energía eléctrica

-  Excelentes propiedades mecánicas

-  Longitud 10 m

-  Ancho 2”

-  Grosor 1/8”
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ETIQUETA AUTOENROLLABLE

Las etiquetas Auto-enrollables GT Networks ® se utilizan principalmente para la identificación 

y organización en redes de cables de fibra óptica externos. Se pueden personalizar en tamaño 

y diseño de acuerdo a las necesidades del cliente. 

N O .  P A R T E
GTN-EAB-XxX

-  Fácil instalación, no requiere herramientas

-  Protección contra los rayos UV y alta resistencia a la corrosión

-  Protección contra los efectos de los rayos UV en promedio 5- 7 años

-  Tamaños: 4x4”, 5x4”, 5x5”, 7x7”, 8x8”, etc. 

-  Se puede personalizar tamaño, color y diseño
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MARCADOR DE RED TIPO BANDERA

Las etiquetas Auto-enrollables GT Networks ® se utilizan principalmente para la identificación 

y organización en redes de cables de fibra óptica externos. Se puede personalizar el tamaño y 

diseño de acuerdo a las necesidades del cliente.

N O .  P A R T E
GTN-EATB-6X6

-  Fácil instalación, no requiere herramientas

-  Protección contra los rayos UV y alta resistencia a la corrosión

-  Protección contra los efectos de los rayos UV en promedio 5- 7 años

-  Se puede personalizar tamaño, color y diseño
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CABLE DE
FIBRA ÓP TICA

PELIGRO EMISIÓN LASER

NO CONTIENE COBRE



Cortadoras de precisión, 
tijeras, pinzas corta cable, 
pinza corta acero, pinza de 
desforre, trazador de tubo 
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CORTADORA DE PRECISIÓN

La cortadora de precisión GT Networks ® es ideal para cortes de precisión de fibras ópticas 

en empalmes por fusión o mecánicos.

N O .  P A R T E
GTN-FC-48K

-  Guía de precisión para empalmes por fusión, tambien ideal para preparar fibra pre-pulido

-  Utiliza una caída de yunque automática requiriendo menos pasos y aportando un mejor 

   corte y consistencia

-  Ángulo de corte de 90° +/- 0.5°

-  Su cuchilla de 16 posiciones proporciona aproximadamente 48,000 cortes

-  Fibras estándar de 125 / 250um y 125 / 900um

-  El diseño mecánico preciso permite el reemplazo de cuchillas en el campo

-  Incluye un estuche con cierre para transportarla
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CORTADORA DE PRECISIÓN

La cortadora de precisión GT Networks ® es ideal para cortes de precisión de fibras ópticas 

en empalmes por fusión o mecánicos.

N O .  P A R T E
GTN-FC-48K-02

-  Guía de precisión para empalmes por fusión, tambien ideal para preparar fibra pre-pulido

-  Utiliza una caída de yunque automática requiriendo menos pasos y aportando un mejor 

   corte y consistencia

-  Ángulo de corte de 90° +/- 0.5°

-  Su cuchilla de 16 posiciones proporciona aproximadamente 48,000 cortes

-  Fibras estándar de 125 / 250um y 125 / 900um

-  El diseño mecánico preciso permite el reemplazo de cuchillas en el campo.
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TIJERAS PARA KEVLAR

Las tijeras para Kevlar GT Networks® es una Herramienta que te permite cortar cualquier tipo 

de elemento fabricado de Kevlar, que es un compuesto que contiene el cable ADSS y/o el cable 

de planta interna para darle tensión.

N O .  P A R T E
GTN-TK-A

-  Tijeras de peso ligero color naranja o azul 

-  Mangos moldeados ergonómicos

-  Una cuchilla micro-dentada reduce el deslizamiento para una acción de corte más positiva

-  Cuchillas hechas de molibdeno de alto carbono y acero al vanadio para una larga vida
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PINZAS CORTA CABLE

Las pinzas corta cable GT Networks® tienen un diseño especial de alta palanca que permite 

cortes precisos de cables en espacios reducidos. Pueden cortar cables de hasta 

70 mm de diámetro.

N O .  P A R T E
GTN-PBC

-  Precisión, acción de corte de una sola mano

-  Su mango bi-material y de forma curva le otorgan comodidad y firmeza al momento 

   de usarlas

-  Mordaza tipo cizalla que permite un mejor agarre del cable
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PINZAS CORTA ACERO

Las pinzas corta acero GT Networks® cuentan con cuchillas dentadas de temple especial que 

dan una gran presión y facilidad para el corte, su sistema de palanca compuesta multiplica

la fuerza aplicada, pueden cortar cables que contengan acero de hasta 3 mm de diámetro.

N O .  P A R T E
GTN-PMC

-  Diseño ergonómico para un fácil operación

-  La parte delantera y trasera del filo de corte se fija con 2 tornillos, más potencia y 

   estabilidad para una operación segura
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PINZA CORTADORA DIAGONAL

Las pinzas de corte diagonal GT Networks® tiene un diseño especial de alta palanca que 

permite cortes precisos de cables en espacios reducidos.

N O .  P A R T E
GTN-PCD

-  Precisión, acción de corte de una sola mano

-  Sus mangos con bi-material y forma curva le otorgan comodidad y firmeza al momento 

   de usarlas
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PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CONECTORES

La pinza para extracción de conectores GT Networks® esta diseñada para la inserción y 

extracción de conectores de fibra óptica en los paneles de alta densidad. Es compatible 

con conectores LC y SC simplex y dúplex, MU, MT-RJ y tipos de conectores similares.

N O .  P A R T E
GTN-CRP

-  Diseño con resorte y mango antideslizante para una fácil manipulación

-  Cuenta con mordazas estriados para asegurar un óptimo agarre

-  Extensa vida útil

-  Compatible con conectores LC, SC-Simplex, SC-Duplex, MU, MT-RJ
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PINZAS DE DESFORRE 3 -  1

Las pinzas para desforre 3-1 GT Networks® son una herramienta que se utiliza para quitar los 

recubrimientos necesarios que tiene un cable de fibra óptica de acuerdo a su aplicación.

N O .  P A R T E
GTN-FOS-31

-  Óptimo desforrador de cable drop 3 guías, para el desforre de la cubierta exterior

    de 1.6 – 3 mm, 900 um 250 um

-  Cuenta con un diseño ergonómico que asegura precisión y fiabilidad

-  Pinza peladora de fibra óptica tres medidas 1.6 -3 mm, 600 -900 um, 250 um

-  Manipulación sencilla, resistencia a caídas o impactos
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PINZAS DE DESFORRE 3 -  1

Las pinzas para desforre 3-1 GT Networks® son una herramienta que se utiliza para quitar los 

recubrimientos necesarios que tiene un cable de fibra óptica de acuerdo a su aplicación.

N O .  P A R T E
GTN-FOSA-31

-  Óptimo desforrador de cable drop 3 guías, para el desforre de la cubierta exterior

    de 1.6 – 3 mm, 900 um 250 um

-  Cuenta con un diseño ergonómico que asegura precisión y fiabilidad

-  Pinza peladora de fibra óptica tres medidas 1.6 -3 mm, 600 -900 um, 250 um

-  Manipulación sencilla, resistencia a caídas o impactos
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PINZAS DE DESFORRE CABLE PLANO

Las pinzas para desforre de cable plano GT Networks® son una herramienta que se utiliza para 

quitar la cubierta un cable drop plano de acuerdo a su aplicación.

N O .  P A R T E
GTN-FOS

-  Herramienta para cable óptico de caída plana FTTH de 3,0x2,0 mm con alambre de acero o 

   elemento de refuerzo de FRP

-  Eliminación sencilla de la cubierta sin dañar la fibra 

-  Fabricado en acero de aleación de zinc con mango antideslizante de PVC

-  Mejore el empalme de cables, más eficiente y fácil de usar

-  Manipulación sencilla, resistencia a caídas o impactos
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DESFORRADOR DE CABLE

El desforardor para cables GT Networks® es una herramienta profesional para cortar

longitudinalmente y trasversalmente el blindaje corrugado de cobre, acero, plástico o 

aluminio en cables de fibra óptica, con diámetros de 8 hasta 28mm.

N O .  P A R T E
GTN-PDC

-  Su diseño permite cortar longitudinalmente chaquetas o blindajes de cables en general

-  Puede cortar longitudinalmente y transversalmente al final del corte

-  Con hojilla ajustable hasta una profundidad máxima de 5.5 mm
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DESFORRADOR DE CABLE

El desforardor para cables GT Networks® es una herramienta profesional para cortar

longitudinalmente y trasversalmente el blindaje corrugado de cobre, acero, plástico o

aluminio en cables de fibra óptica, con  diámetros de 6 hasta 28 mm.

N O .  P A R T E
GTN-PDC-02

-  Su versátil diseño permite cortar longitudinalmente cubiertas de cable

-  Puede cortar longitudinalmente y transversalmente al final del corte

-  Con hojilla ajustable hasta una profundidad máxima de 5.0 mm
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TRAZADOR DE TUBO HOLGADO

El trazador de tubo holgado GT Networks® esta diseñado para dividir un tubo de protección 

de fibras en una zona media sin dañar la fibra ajustándose a diámetros de 1.9 a 3 mm, las 

mitades de tubo de protección resultantes pueden ser fácilmente eliminadas con unas tijeras.

N O .  P A R T E
GTN-TLTH

-  Su versátil diseño permite dimensionamiento de canales para determinar fácilmente el   

   tamaño del tubo

-  Diseño ergonómico para una fácil operación

-  Acceso rápido y fácil a las fibras en tubos de 1.9 a 3 mm, en una zona media sin dañar 

   la fibra
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TRAZADOR DE TUBO HOLGADO

El trazador de tubo holgado GT Networks® esta diseñado para dividir un tubo de protección de 

fibras en una zona media sin dañar la fibra ajustándose a diámetros de 1.5 a 3.3 mm, las 

mitades de tubo de protección resultantes pueden ser fácilmente eliminadas con unas tijeras.

N O .  P A R T E
GTN-TLTH-02

-  Su versátil diseño permite dimensionamiento de canales para determinar fácilmente el  

   tamaño del tubo

-  Diseño ergonómico para una fácil operación

-  Acceso rápido y fácil a las fibras en tubos de 1.5 a 3.3 mm, en una zona media sin dañar

    la fibra

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S



88

W
W

W
.

T
E

R
T

O
N

.
C

O
M

.
M

X

MANGAS DE PROTECCION PARA EMPALME

Las mangas de protección para empalme protegen la fibra desnuda y al recubrimiento 

ajustado de 250um y 900um. Están fabricadas en plástico termo contráctil, para proteger

la fibra óptica después de su fusión.

N O .  P A R T E
GTN-FSPS-1060

-  El acero de soporte interno está hecho de acero inoxidable SUS, varilla de acero inoxidable 

   pulido

-  Varios tamaños, longitudes

-  Temperatura de trabajo: -45 ~ 110 ºC

-  Rango de temperatura de contracción: 120 ºC

-  El material del tubo exterior está hecho de poliolefina

-  El material del tubo interior está fabricado con EVA (etileno-acetato de vinilo)
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MALETÍN RÍGIDO DE TRANSPORTE

El maletín rígido está diseñado para transportar y proteger kits de herramientas. Cuenta con 

una estructura de refuerzo protección contra impacto.

N O .  P A R T E
GTN-MTR

-  Medidas 36 x 27 x13 cm

-  Peso 1.75 Kg

-  Resistencia al nivel de agua impermeable
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MALETÍN SUAVE DE TRANSPORTE

El maletín está diseñado para transportar y proteger kits de herramientas. Cuenta con una 

estructura de refuerzo y cremalleras de bloqueo que proporcionan máxima seguridad.

N O .  P A R T E
GTN-MTS

-  Medidas: 23 x 16 x 15 cm

-  Material Nylon
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MALETÍN SUAVE DE TRANSPORTE

El maletín suave está diseñado para transportar y proteger kits de herramientas. Cuenta con 

una estructura de refuerzo de cremalleras que proporcionan máxima seguridad.

N O .  P A R T E
GTN-MTS-02

-  Medidas 29 x 15.5 x 19 cm

-  Peso 500 g

-  Nylon Negro
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MALETÍN SUAVE DE TRANSPORTE

El maletín suave está diseñado para transportar y proteger kits de herramientas. Cuenta con 

una estructura de refuerzo que proporcionan máxima seguridad.

N O .  P A R T E
GTN-MTS-03

-  Medidas 35 x 26 x 21 cm

-  Peso 1650 g

-  Poliester Negro

-  Bolsillos exteriores e interiores
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PLUMILLA LIMPIADORA SC

La plumilla limpiadora GT Networks® es un limpiador ergonómico de un clic diseñado para 

limpiar la férula y las caras eliminando el polvo, el aceite y otros desechos sin dañar la cara 

de la férula. Fabricada de plástico preformado de alta resistencia.

N O .  P A R T E
GTN-CP-SC

-  Diseño ergonómico y cómodo con limpieza de una sola acción 

-  La acción mecánica precisa brinda resultados de limpieza consistentes 

-  El avance automático garantiza que cada limpieza se realice con cinta de limpieza nueva 

-  Bajo costo por limpieza 

-  Limpia conectores en puentes y adaptadores

-  Efectivo en una variedad de estilos de conectores

-  Imprescindible para los técnicos de campo
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PLUMILLA LIMPIADORA LC

La plumilla limpiadora GT Networks® es un limpiador ergonómico de un clic diseñado para 

limpiar la férula y las caras eliminando el polvo, el aceite y otros desechos sin dañar la cara 

de la férula. Fabricada de plástico preformado de alta resistencia.

N O .  P A R T E
GTN-CP-LC
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-  Diseño ergonómico y cómodo con limpieza de una sola acción 

-  La acción mecánica precisa brinda resultados de limpieza consistentes 

-  El avance automático garantiza que cada limpieza se realice con cinta de limpieza nueva 

-  Bajo costo por limpieza 

-  Limpia conectores en puentes y adaptadores

-  Efectivo en una variedad de estilos de conectores

-  Imprescindible para los técnicos de campo
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PLUMILLA LIMPIADORA MPO

En la plumilla limpiadora para MPO GT Networks® las microfibras especialmente diseñadas 

eliminan los contaminantes mediante una sencilla operación de pulsación sin dañar el 

delicado núcleo de la fibra óptica.

N O .  P A R T E
GTN-CP-MPOMTP

-  Diseño ergonómico y cómodo con limpieza de una sola acción 

-  La acción mecánica precisa brinda resultados de limpieza consistentes 

-  El avance automático garantiza que cada limpieza se realice con cinta de limpieza nueva 

-  Bajo costo por limpieza 

-  Le brinda la posibilidad de más de 600 limpiezas en un diseño compacto muy portátil que 

   sobresale en la operación

-  Imprescindible para los técnicos de campo
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HISOPO DE LIMPIEZA 2.5mm

Los hisopos de limpieza de 2.5 mm GT Networks® son ideales para limpiar la contaminación

de acopladores para fibra óptica de 2.5 mm, planos posteriores y discos de pulido. 

N O .  P A R T E
GTN-HL-250

-  Diseñado específicamente para limpiar todos los manguitos de alineación de 2,5 mm, 

   adaptadores y conectores SC, FC y ST

-  Se puede usar húmedo o seco para eliminar la suciedad y la contaminación por aceite

-  Se puede usar con el limpiador solvente de fibra óptica AquaKleen

-  Disponible en empaque de bolsa o en tubos transparentes, duraderos y listos para usar

-  50 piezas por tubo
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HISOPO DE LIMPIEZA 1 .25mm

Los hisopos de limpieza de 1.25 mm GT Networks® son ideales para limpiar la contaminación 

de acopladores para fibra óptica de 1.25 mm, planos posteriores y discos de pulido. 

N O .  P A R T E
GTN-HL-125

-  Diseñado específicamente para limpiar todos los manguitos de alineación de 1,25 mm, 

   adaptadores y conectores LC, MU

-  Se puede usar húmedo o seco para eliminar la suciedad y la contaminación por aceite

-  Se puede usar con el limpiador solvente de fibra óptica

-  Disponible en empaque de bolsa o en tubos transparentes, duraderos y listos para usar

-  50 piezas por tubo
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HISOPO PARA FUSION SPLICE

Los hisopos de limpieza GT Networks® son ideales para la limpieza de ranuras

en V y la limpieza de espejos Fusion Splice.

N O .  P A R T E
GTN-HL-LFS

-  El hisopo más plano y delgado disponible

-  Ideal para pequeñas superficies de precisión

-  No deja residuos, adhesivos ni aglutinantes

-  Incluye: 50 hisopos con ranura en V y 15 hisopos de limpieza de lente/espejo de 

   empalme de fusión
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TOALLA HÚMEDA DE LIMPIEZA

Las toallitas pre-humedecidas con alcohol isopropílico GT Networks® son libre de impurezas e 

ideales para remover suciedad en general con una rápida evaporación y mínima toxicidad. 

N O .  P A R T E
GTN-THL

-  Ingrediente activo: Isopropanol

-  Ayudan a conservar el correcto funcionamiento de la red, al mantener la limpieza de los 

   distintos componentes activos y pasivos de fibra óptica.

-  Empacadas individualmente
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TOALLAS DE LIMPIEZA LIBRES DE PELUSA

Las toallas secas de limpieza libres de pelusa GT Networks® son ideales para limpiar 

conectores y fibra sin desprender partículas. Ayudan a conservar el correcto funcionamiento 

de la red, al mantener la limpieza de los distintos componentes activos y pasivos de la fibra. 

N O .  P A R T E
GTN-TKL

-  Libres de pelusa

-  Anti estática

-  Para uso en componentes electrónicos delicados

-  Contiene 280 toallas por caja
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ALCOHOL ISOPROPÍLICO 500ml

El alcohol isopropílico GT Networks® de 500 ml es libre de impurezas, ideal para remover 

suciedad en general con una rápida evaporación y mínima toxicidad para la limpieza en 

los procesos de fibra óptica.

N O .  P A R T E
GTN-AI500

-  Isopropanol (alcohol isopropílico CH3CHOHCH3)

-  Capacidad: 500 mL

-  Pureza (% Peso) 99.5% - 99.8%

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 D

E
 L

IM
P

IE
Z

A



103

W
W

W
.

T
E

R
T

O
N

.
C

O
M

.
M

X

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 1  L

N O .  P A R T E
GTN-AI-1LT
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El alcohol isopropílico GT Networks® de 1 litro es libre de impurezas, ideal para remover 

suciedad en general con una rápida evaporación y mínima toxicidad para la limpieza en 

los procesos de fibra óptica.

-  Isopropanol (alcohol isopropílico CH3CHOHCH3)

-  Capacidad: 1 L

-  Pureza (% Peso) 99.5% - 99.8%
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BOTELLA DISPENSADORA DE ALCOHOL

La botella dispensadora automática de alcohol GT Networks® esta diseñado para facilitar 

la aplicación de alcohol a toalllitas o hisopos de limpieza de forma rápida minimizando

desperdicio de producto.

N O .  P A R T E
GTN-DAI-250

-  Capacidad para 250 mL

-  Operación con una sola mano

-  Polipropileno de alta calidad. La bomba es duradera y ligera

-  Bomba de bloqueo. Se puede cerrar con un giro, adecuado para viajar
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