
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Categoría 

Diseño 

Contactos chapados en oro (gold plating)

Material base de los contactos 

Revestimientos del contacto 

Compatibilidad con el cable 

Calibre del conductor 

Aislante (housing) 

Transmisión de datos 

Resistencia 

Voltaje que soporta el material 

Resistencia de aislamiento 

Temperatura de instalación 

Rango de la chaqueta exterior del cable

Normas de requerimientos 

5E 

8P 8C 

15 µ in gold plated

Bronce fosforado 

Oro 

Solido 

24 AWG 

Policarbonato (PC) 

≥ 100 Mbps 

≥ 200 V AC 2a 

≥ 500 V AC 

≥ 100 mΩ 

− 40⁰ C a 85⁰ C 

≤ 5 mm 

FCC, UL 94 V1 o V2, TIA/EIA 568 C.2

CONECTOR RJ45
GTN-CEZRJ45

El conector RJ45 GT Networks® es una interfaz física utilizada para conectar redes de cableado estructurado, (Categoría 5e, 6). 
Poseen ocho pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremo de cables par trenzado.

-  Excelente rendimiento
-  Estructura simple, una sola pieza, fácil manipulación y armado
-  Gracias a su mecanismo de armado reduce las probabilidades de falla
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